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Colaborando con su estándar de atención médica

VIDEODUODENOSCOPIO TJF-Q190V

Soluciones de CPRE que le permiten centrarse en su paciente

–
Los procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) son un gran desafío para todas 
las partes involucradas: gastroenterólogos, enfermería, técnicos de reprocesado y gerentes de hospitales. 
Es sobre todo un momento difícil para su paciente, tanto física como mentalmente.

Antes del procedimiento de CPRE, su paciente y su familia ya han pasado por un recorrido médico largo 
y agotador. Hay mucha incertidumbre sobre lo que viene por delante y cuentan con su equipo para ayudarle en 
este proceso. Los aspectos técnicos del procedimiento no son en estos momentos necesariamente la principal 
preocupación de sus pacientes. Es bastante más probable que sus preguntas sean:

La próxima generación de videoduodenoscopios Olympus, combinada con nuestras exclusivas tecnologías de 
guía y esfi nterótomo, está diseñada para proporcionar una solución integral a casi todos los procedimientos de 
acceso a CPRE.

"¿Será doloroso este procedimiento?"

"¿Recibiré las respuestas que estoy buscando?" 

"¿Me ayudará a mejorar?"

"¿Cuál es mi pronóstico?"

Ayudando a los gastroenterólogos a proporcionar 
una atención de calidad

–
Para realizar una CPRE, necesita herramientas 
y tecnologías en las que pueda confi ar para poder 
concentrarse en el cuidado de sus pacientes. 
El videoduodenoscopio Olympus TJF-Q190V 
tiene capacidad de maniobra e imagen para 
ayudarle a atender a sus pacientes y obtener las 
respuestas que necesitan. Con las soluciones de 
CPRE aprobadas, puede estar seguro de que tiene el 
conjunto completo de herramientas que necesita para 
proporcionar la atención que sus pacientes merecen. 

Nuestros sistemas de generación de imágenes de 
alta calidad proporcionan imágenes nítidas y claras 
para una fácil visualización y observación durante el 
procedimiento. 

El nuevo TJF-Q190V utiliza una 
forma de imagen cuadrada 
y una visualización hacia 
atrás de 15°, lo que permite 
un campo de visión vertical 
ampliado y mejora la 
efi ciencia de la canulación. 
Puede seguir confi ando en 
el sistema de bloqueo de 
doble guía en el extremo 
distal, que permite 
bloquear las guías de 
0,035 pulgadas 
y 0,025 pulgadas.
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Proporcionando a los gerentes de hospitales herramientas seguras y efi caces

–
Los videoduodenoscopios Olympus TJF-Q190V proporcionan los últimos avances en la tecnología de CPRE para 
satisfacer a sus médicos, así como un diseño que tiene como objetivo ofrecer un reprocesado efi caz para cumplir con 
los requisitos de enfermería.

Puede confi ar en los técnicos de campo y el soporte clínico de Olympus para asegurarse de que su equipo 
esté bien preparado y tenga todas las herramientas que necesitan para tener éxito.

Nuestro videoduodenoscopio más nuevo ofrece las siguientes características:

Cubierta distal de un 
solo uso para una mejor 
visualización del extremo 
distal y el reprocesado.

Campo de visión 
ampliado con una 
pantalla cuadrada.
 Área de visión ampliada de 

TJF-Q190V

 Área de visión de 
TJF-Q180V

Capacidad de bloqueo 
de la guía para facilitar 
el bloqueo de la guía 
corta de 0,035 pulgadas 
y 0,025 pulgadas.

Capacidad de 
generar imágenes 
de alta calidad para 
visualización 
y observación.

TJF-Q190V

TJF-Q180V

Colaborando con su estándar de atención médica

VIDEODUODENOSCOPIO TJF-Q190V

Ayudando al equipo de enfermería

–
El equipo de enfermería es, en última 
instancia, responsable de supervisar el 
reprocesado efi caz y completo de los 
videoduodenoscopios, un componente 
fundamental en la seguridad del 
paciente antes y después de un 
procedimiento de CPRE.

La cubierta distal de un solo 
uso está diseñada para una 
mejor visualización del 
extremo distal y el 
reprocesado. 
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Cubierta distal de un solo uso
Permite la visualización del extremo distal y el acceso para el reprocesado. 

–
Bloqueo de la guía
Facilita el bloqueo de la guía corta con un sistema dual en el extremo distal.

–
Efi ciencia de canulación mejorada
Forma de imagen cuadrada y una visualización hacia atrás de 15°, 
que permite un campo de visión vertical ampliado.

–
Adaptador de lavado del extremo distal
Diseñado para el lavado dirigido durante la limpieza 
manual.

–
Conector de un toque estanco
Los endoscopios de la serie 190 permiten una 
conexión en un solo paso al sistema de vídeo.

–
Transmisión de movimiento (HFT)
HFT, la tecnología de maniobrabilidad del endoscopio diseñada para mejorar la respuesta y la 
ergonomía del endoscopio en los colonoscopios de la serie 190, está ahora incorporada en el 
TJF-Q190V.

–
Narrow Band Imaging (NBI)
NBI con el sistema EVIS EXERA III es signifi cativamente más brillante que con el sistema EVIS EXERA II.

–
Calidad de imagen general
El sistema EVIS EXERA III y los endoscopios proporcionan una calidad de imagen superior al 
sistema EVIS EXERA II y a los endoscopios.

VIDEODUODENOSCOPIO OLYMPUS EVIS EXERA III TJF-Q190V

Características y ventajas

VIDEODUODENOSCOPIO TJF-Q190V
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Acceso a los técnicos

–
Los técnicos de reprocesado tienen una responsabilidad fundamental: reprocesar videoduodenoscopios para 
procedimientos de CPRE. Los pacientes se enfrentan a riesgos potenciales con cualquier procedimiento médico, 
que puede provocarles estrés. Los técnicos quieren hacer todo lo posible para reducir estas preocupaciones, 
y trabajar para prevenir posibles infecciones asociadas con la CPRE.

El TJF-Q190V Olympus tiene características diseñadas pensando en los técnicos.

Olympus se toma muy en serio el papel de mejorar la seguridad del paciente. Buscamos continuamente 
mejorar la próxima generación de nuestros productos, proporcionar orientación sobre su uso seguro y efi caz, 
y aumentar la facilidad y efi cacia del reprocesado de endoscopios. 

Nuestro principal objetivo no es controlar infecciones posiblemente asociadas con la endoscopia sino 
prevenirlas.

Cubierta distal de un solo uso
Diseñada para proporcionar acceso para el cepillado 
y el lavado.

–
Adaptador de lavado del extremo distal
Diseñado para dirigir el lavado durante la limpieza 
manual.

Colaborando con su estándar de atención médica

VIDEODUODENOSCOPIO TJF-Q190V
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Especificaciones del producto

Sistema óptico

Campo de visión 100°

Dirección de visualización Visión lateral hacia atrás 15°

Profundidad de campo De 5 a 60 mm

Sección de inserción

Extremo distal ampliado

1.	 Orificio del canal de trabajo

2.	 Pipeta de aire/agua

3.	 Lente del objetivo

4.	 Lentes guía de luz

5.	 Uña elevadora

6.	 Ranura de bloqueo de la guía

Diámetro exterior del tubo de inserción 11,3 mm

Diámetro exterior del extremo distal 13,5 mm

Longitud de trabajo 1240 mm

Canal de trabajo

Diámetro interior del canal de trabajo 4,2 mm

Distancia mínima visible 10 mm

Dirección desde la que se introducen 
los accesorios EndoTherapy y sale la 
imagen endoscópica

Sección de curvado Rango de angulación

Ascendente: 120°
Descendente: 90°
Derecho: 110º
Izquierdo: 90º

Longitud total 1560 mm

Sistema compatible
VIDEOPROCESADOR OLYMPUS EVIS X1 CV-1500
VIDEOPROCESADOR OLYMPUS EVIS EXERA III CV-190 y
FUENTE DE LUZ DE XENÓN OLYMPUS EVIS EXERA III CLV-190

TJF-Q190V Nota

Información para pedidos

Referencia Descripción Unidades Cantidad

TJF-Q190V Videoduodenoscopio serie 190 EA 1 UD.

MAJ-2315 Cubierta distal de un solo uso CAS 20 UD.

MAJ-2319 Adaptador de lavado del extremo distal EA 1 UD.

MAJ-2358 Tubo de conexión para OER-Pro / OER-AW EA 1 UD.

MAJ-2330 Tubo de conexión para OER-Elite EA 1 UD.

Arriba Izquierda

Derecha Abajo
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Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, 
las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios. M
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Plaza Europa 10, 08902 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 900 92 80 00
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt


