
Precisión en la periferia

BF-UCP190F
Broncoscopio EBUS



Características y ventajas

Muestreo de precisión en tiempo real
Cuando se combina con una aguja EBUS-TBNA, el 
BF-UCP190F permite la visualización y la toma de muestras 
en tiempo real en regiones pulmonares segmentarias y 
subsegmentarias, lo que facilita la recogida precisa de 
muestras para la evaluación diagnóstica.1

Alcance ampliado
El BF-UCP190F puede alcanzar las vías respiratorias 
segmentarias y subsegmentarias del pulmón y puede 
permitir la visualización y el muestreo en tiempo real en esta 
zona.1
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Acceso ampliado 
El BF-UCP190F ofrece una 
angulación ascendente de 
170 grados, 10 grados más 
amplia que el BF-UC190F, 
para facilitar el acceso a 
lugares difíciles dentro del 
pulmón para un muestreo 
diagnóstico preciso.1

BF-UC190F/UC290F
160°

BF-UCP190F
170°

Simplificar la observación 
y la maniobrabilidad 
El extremo distal más corto 
del BF-UCP190F y la vista 
recta-oblicua de 14° 
contribuyen a una 
observación endoscópica 
más directa y a una mejor 
navegación en el árbol 
bronquial en comparación 
con el BF-UC190F.1

Alcance y muestreo de regiones pulmonares más profundas con EBUS-TBNA 
El BF-UCP190F está diseñado para lograr un muestreo preciso con visualización ecográfica en tiempo real en regiones 
pulmonares más profundas, lo que puede facilitar la realización de una evaluación diagnóstica.1 El pequeño diámetro 
exterior de 5,9 mm permite a los neumólogos ampliar su alcance diagnóstico al tiempo que se mantiene la simplicidad 
del procedimiento para un diagnóstico eficaz del cáncer de pulmón.

BF-UC190F/UC290F 
6,6 mm

BF-UCP190F
5,9 mm

No necesita balón 
El BF-UCP190F no 
requiere un balón, lo 
que está diseñado 
para reducir los pasos 
del flujo de trabajo 
antes de un 
procedimiento EBUS.

Diámetro exterior fino 
Con un fino diámetro exterior 
de 5,9 mm en el extremo 
distal, el BF-UCP190F permite 
maniobrar hasta regiones 
pulmonares más profundas, al 
tiempo que mantiene la 
compatibilidad con una aguja 
ViziShot 2 25G EBUS-TBNA 
para obtener muestras 
precisas en tiempo real.1
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Aguja de aspiración de un solo uso NA-U401SX-4025N (compatible con BF-UCP190F)

Diámetro máximo de la porción de inserción 1,5 mm
Longitud de trabajo 700 mm
Calibre de la aguja 25 G
Longitud máxima de la aguja 40 mm
Canal de trabajo mínimo 1,7 mm

Especificaciones

Ecovideofibrobroncoscopio EUS EVIS Olympus BF-UCP190F

Sistema óptico
Campo de visión 80o

Dirección visual 14o (recta-oblicua)
Profundidad de campo De 2 a 50 mm

Sección de inserción

Extremo distal ampliado
1. Lente del objetivo
2. Lente guía de luz
3. Transductor ultrasónico
4. Orificio del canal de trabajo

Diámetro exterior del extremo distal 5,9 mm
Diámetro exterior del tubo de inserción 5,7 mm
Diámetro exterior máximo de la sección de inserción 6,3 mm
Longitud de trabajo de la sección de inserción 600 mm

Canal de trabajo

Diámetro interior del canal 1,7 mm
Diámetro interior mínimo del canal 1,6 mm
Distancia mínima visible2 3 mm

Dirección desde la que se introducen los accesorios 
EndoTherapy y sale la imagen endoscópica

Sección de curvado Rango de angulación ARRIBA 170o y ABAJO 70o

Longitud total 890 mm
Función de precongelación3 Disponible
Función de zoom electrónico3 Disponible
Función de obturador electrónico3 Disponible
Registros de información del endoscopio3 Disponible
Observación NBI3 No compatible
Observación de RDI4 No compatible (cuando se utiliza CV-1500)4

Tratamiento de alta frecuencia No compatible
Láser No compatible
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2. Distancia desde la salida del canal del instrumento en el extremo distal del endoscopio.
3. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del CV-190 o del CV-1500.

4. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del CV-1500.
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Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones  
técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.
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