
Videoprocesador VISERA S

OTV-S500
Plataforma de procesamiento de imágenes con Narrow Band Imaging y luz 

estroboscópica integrada



Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modi� caciones técnicas en el diseño del producto, las especi� caciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.

Especificaciones

Alimentación

Tensión nominal 100 - 240 V CA; en ± 10 %

Frecuencia nominal 50/60 Hz; en ±1 Hz

Potencia nominal Menos de 150 VA

Tamaño
Dimensiones (máximas) 308 x 157 x 461 mm (anch. x alt. x prof.)

Peso 10,6 kg

Observación

Salida de señal digital 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), HDMI (HDMI 1,4b)

Modo de observación
Modo de observación WLI, modo de observación NBI, modo de observación de 
estroboscopia^

Documentación
Formato de grabación de imagen Calidad de imagen estándar: TIFF, Calidad de imagen baja: JPEG

Formato de grabación de vídeo MOV

Clasi� cación 
(equipo médico 
eléctrico)

Grado de protección contra 
descargas eléctricas de la pieza 
aplicada

El producto es compatible con el tipo BF. El tipo CF no es compatible con este producto

Grado de protección contra 
explosiones

El videoprocesador debe mantenerse alejado de gases in� amables

OTV-S500

El sistema inteligente todo en uno perfecto para el entorno ambulatorio y de o� cina

Procesamiento de imágenes mejorado
Mejora de la resolución, el color y la profundidad de campo comparado con su 
predecesor CV-170.*

Luz estroboscópica integrada
Cambie entre el modo de estroboscopia y White Light Imaging con solo presionar 
un botón. La luz estroboscópica puede activarse mediante una actualización de 
software disponible en un puerto de memoria portátil.

Observación mejorada
Mejor visualización de las redes capilares y la morfología de la mucosa.* 

Capture imágenes y grabaciones de vídeo
La función de precongelación proporciona imágenes fijas nítidas.

Optimización del color
Permite conseguir una reproducción del color más precisa y matizada. Los ajustes 
de imagen pueden optimizarse para adaptarse a las preferencias del facultativo 
y abarcar un amplio abanico de procedimientos. 

Amplia compatibilidad y conectividad
Amplia gama de endoscopios rígidos y flexibles compatibles. Integración con la 
plataforma de gestión de contenidos médicos nCare/Vaultstream. Capture y proteja fácilmente los datos con la función de 
acceso y uso compartido desde las diversas salas del centro.

Cabezal de cámara de alta 
definición: compatibilidad 
completa con la gama de 
endoscopios rígidos

CH-S200-XZ-EA

Vídeorinolaringoscopio de 
diagnóstico con sujeción de 
pistola 

ENF-VH2, ENF-V4

Vídeorinolaringoscopio de 
diagnóstico ordinario

ENF-VH, ENF-V3

Vídeorinolaringoscopio 
terapéutico con canal de 
trabajo

ENF-VT3

Amplia compatibilidad con endoscopios flexibles y rígidos, como: 

*Datos de archivo.
^Disponible con una actualización. S
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Plaza Europa 10, 08902 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 900 92 80 00
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt


